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~実験ノートの例~ 

  

/     /   サールの装置によるヤング率の測定 

実験前 天候          室温      ℃ 湿度       % 

実験後 天候          室温      ℃ 湿度       % 

 

実験方法 

・5つのおもりを皿にのせて、針金の長さを測る。 

・5つのおもりの質量をそれぞれ測る。 

・針金の直径を，何カ所か場所を変えて測る。 

・図にサールの装置の外観図を示す。おもりをのせないで測微計を動かし，水準器 L を

水平にする。このときの測微計の読み a0を読む。次に、おもりを順に 1個ずつ 5個まで増

していき，同様に、測微計の読み a1，a2，a3…a5を読む。 

・次におもりを 1個ずつ減らしていき，同様に，a5’， a4’ …a0’を読む。 

・縦軸に伸び、横軸におもりの質量をとってデータをプロットし、グラフの傾きからヤング率

を求める。 

 

ヤング率の計算式 

𝐸 =
4𝑚𝑔𝑙

𝜋𝑑2𝛿𝑙
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測定試料 鋼鉄線  

・針金の直径 dの測定 

使用器具 マイクロメータ 分解能 0.001 mm

 

d (mm) 
 

0.495 
 

0.501 
 

・ 
 

・ 
 

・ 
 

 

零点誤差 実験前 -0.001 mm 

 
実験後 -0.001 mm 

 
平均   -0.00100 mm 

   

平均値 0.49920 mm 

零点誤差を校正 

した平均値 
0.49920 – (-0.00100) = 0.50020 mm 
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・針金の長さ lの測定 

使用器具 直尺 分解能 0.01 cm 

 

ld ( cm ) lu ( cm ) 
 lu – ld = 

l ( cm ) 

77.39 130.25 52.86 

・   

・   

 

 

平均値 52.8600 cm 

 

 

  



4 

 

・おもりの質量m と針金の伸びlの測定 

使用器具 電子天秤  （？？、？？） 分解能 ？？   

測微計  分解能 0.001 mm  
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・ヤング率の計算 

m =       g =       kg 

l =       cm =       m 

d =       mm =       m 

l/m =       m/kg 

g =       m/s2  文献名？？？？？ 

 

𝐸 =
4𝑔𝑙

𝜋𝑑2

𝑚

𝛿𝑙
=

4×     ×     

𝜋×(      )
2
 

1

       
=

       
        N/m2 

 

 

・最確値まとめ 

l =             m    有効数字 ? 

d =            m   ? 

l/m =         m/kg  ? 

g =            m/s2  ? 

 

最確値        N/m2 
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・文献値との比較 

文献値 真鍮のヤング率  Elit = ？？？？ N/m2 

文献名 ？？？？？ 

                  

 

文献値とのずれ 

|
𝐸 − 𝐸𝑙𝑖𝑡

𝐸𝑙𝑖𝑡
| = |

           − ？？？？

？？？？
| =

             
   

 

= ?.???? = ? % 
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図 ?. おもりの質量と測微計の読みの関係 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

おもりの質量 m (kg)

測
微
計
の
読
み

a
n
(m

m
)

縦軸、横軸の最大・最小値をあ

る程度予測し、実験しながらプ

ロットを描いていくこと。 


